seria 2200

urzadzenia drukujaco-etykietujace = = »

Urzadzenia serii 2200 zbudowalismy wykorzystujac rozwigzania
sprawdzone na tysigcach wczesniej pracujacych maszyn. Twérczo
przeksztatcamy nasze doswiadczenia, oferujac nowg generacje
niezmiennie niezawodnego i wydajnego sprzetu, wzbogaconego

o wymienne aplikatory, zoptymalizowang obstuge i bezkonkurencyjna
wydajnosé.

Niezawodnos¢ Wydajnosc i jakos¢ druku

- jedyna na rynku mozliwos¢
wydtuzenia gwarancji do 36 miesiecy

- zdolno$¢ znakowania do 125 opakowan bez
wzgledu na ztozono$¢ nadruku
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- podwdjny procesor RISC, dodatkowo
wspierany przez ultraszybki koprocesor

- wytrzymata konstrukcja oparta na
mocnym wsporniku o grubosci 38 mm |

|

- nanoszenie etykiet z doktadnoscia
+ 0,25 mm, automatyczna kontrola
naciggu podktadu etykiet
i zintegrowany czujnik na aplikatorze

- czesci stykowe i pad aplikatora |
o nieprzywierajacej powierzchni dla |
tatwosci obstugi

i - znakomita jako$¢ druku i dtuga
zywotnos¢ gtowiczki dzieki etykietom
i tasmom Markem-Imaje

Optymalizacja pracy
- prosta wymiana etykiet i tasmy trwajaca mniej
niz 40 sekund

+ 0 25% rzadsze przestoje na wymiane tasmy dzieki
jej dlugosci 560m zamiast typowych 450 m

Sledzenie produktu

« przy kazdej predkosci pracy wynik

- zsynchronizowana wymiana etykiet i tasmy Alub B w metodzie oceny kodow ANSI

- wymiana gtowiczki i rolki w 60 sekund bez uzycia
narzedzi

« CoLOS Terminal® z kolorowym dotykowym
ekranem do wyboru wzorca nadruku i sprawnego
zarzadzania danymi

Ekologia

- nadaje sie do recyklingu w ponad 95%

- odpowiedni do etykiet z podktadem
zrecyklingu

« pobér mocy ponizej 35 watéw
w uspieniu i 135 watow przy
maksymalnym wykorzystaniu

- opcjonalny skaner naniesionego kodu dla
pewnosci, ze produkt jest prawidtowo
oznakowany

- obstuguje szybkie przetwarzanie danych: kodéw kreskowych, 2D, grafiki
czy numerow partii

« spéjnosc danych, centralne zarzadzanie i prosta integracja z uzywang
baza towarowa dzieki oprogramowaniu CoLOS
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seria 2200 specyfikacja technicznas = »

Charakterystyka druku

« drukowanie termotransferowe lub termiczne
« wbudowany zegar
« 10 programowalnych licznikéw

« gtowiczki drukujace:
-2220- 56 mm, 200 dpi (8 pkt/mm)
-2230-54 mm, 300 dpi (12 pkt/mm)
- 2420 - 104 mm, 200 dpi (8 pkt/mm)
-2430- 108 mm, 300 dpi (12 pkt/mm)
- 2620 - 168 mm, 200 dpi (8 pkt/mm)
-2630- 162 mm, 300 dpi (12 pkt/mm)

» maksymalna predkos¢ druku 300 mm/s

« 16 skalowalnych czcionek w standardzie
» mozliwos¢ stosowania czcionek TrueType
- obstuga czcionek Unicode

« obstuga formatéw graficznych bmp, wmf, pcx,
png, ico, gif, tiff, jpeg

- obstuga wigkszosci kodéw kreskowych i 2D

Materiaty eksploatacyjne

- wykrawane etykiety samporzylepne

- zewnetrzny nawoj etykiet jako standard

» maksymalna szerokos¢ etykiet 178 mm

- @ zewn. rolki etykiet do 350 mm

+ @ wewn. rolki etykiet 76 mm

- wewnetrzny nawoj tasmy termotransferowej
« dtugos¢ tasmy termotransferowej 560 m

+ @ wewn. rolki tasmy 25 mm

837 mm (32,95")
688 mm (27,09")
7,
Podane wymiary
dotycza wersji
2200 TampLong [ o

Obstuga

- graficzny wyswietlacz z 26 jezykami

- podstawowy panel operatora: start, pauza,
drukuj

- interfejs komunikacyjny:
- 2 izolowane wejscia, 5 wyjsc
przekaznikowych, 24 VDC
- szybki RS-232, od 300 do 115 200 bps
- Ethernet 10/100 (LPD, R Telnet, FTP, serwer web)
- port USB do przenoszenia kopii zapasowych
i tresci etykiet

Pozostate parametry

- aplikatory:

- Tamp (dociskowy), Blow (nadmuchowy), Wipe
(wahadtowy) albo Tamp-Blow nanoszace
etykiety z gory, z boku i od przodu

- Corner Wrap do etykietowania naroznego

- wilgotnosc¢ od 20 do 85% bez kondensacji
« zasilanie 110/240V 50/60 Hz

- powietrze 6 baréw, czyste, suche

430 mm (16,9")

(8,30")

211 mm

858 mm (33,77")
[-]

748 mm (29,44")

10-575mm

), 548-1113 mm (21,57"-43,81") 4

157 mm

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany konstrukgji i/lub specyfikacji produktéw bez uprzedzenia.
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PROMARK.

CUSTOMER FIRST

Promark SA
ul. kukasza Drewny 64
02-968 Warszawa

Zapraszamy na www.promark.net.pl

(0,39"-22,63")

Opcje i akcesoria

- zestaw dla etykiet z nawojem wewn.

« przemystowy terminal z petna klawiatura
i podswietlanym wyswietlaczem

« panel operatora rozbudowany o:
- wybor wzorca etykiet
- kopie zapasowa i kopiowanie ustawien na
inne maszyny przez USB

+ gniazdo pamieci SD

« skalowalne czcionki réznych alfabetéw
« wiezyczka sygnalizacyjna

« skaner kodéw kreskowych

» wybor statywow

« terminal CoLOS

Oprogramowanie

+ kompatybilne z CoLOS Create Pro i CoLOS
Enterprise

- do $ledzenia produktu

862 mm (33,93")
(w zaleznosci od pozycji)

858 mm (33,77")

548 - 768 mm
(21,57"-30,23")

(w zaleznosci od pozycji)

643 -893 mm
(25,31"-35,15")

492 mm
(19,37

950 mm (37,40")
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326 mm
(12,83")
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