
Compact BF Compact TBF + SCompact TF

Przemysłowy design i kompaktowa konstrukcja urządzenia

zapewnia prostą i szybką implementację w większości

zakładów produkcyjnych.

Urządzenie nadaje się do pracy w trybie pełnego automatu,

ale również w trybie pracy z podawaniem produktów ręcznie

przez operatora.

Intuicyjne menu dotykowe z wbudowanymi wskazówkami

graficznymi, pozwala na swobodną obsługę maszyny przez

często rotujących pracowników obsługi linii.

Pamięć programów oraz wbudowany zeszyt ustawień

pozwala na skrócenie do minimum czasu potrzebnego na

zmianę formatu produkcyjnego.

W przypadku potrzeby aplikacji dodatkowej etykiety

znajdującej się od boku produktu, Promark posiada w ofercie

wariant wykonania urządzenia z dodatkową głowicą boczną

(model Compact TBF + S).

Seria urządzeń Compact TBF, BF oraz TF to kompaktowe

systemy zaprojektowane z myślą o aplikacji etykiet na górne

i/lub dolne powierzchnie produktów.

W zależności od wariantu wykonania, urządzenie przystoso-

wane jest do aplikacji etykiet na powierzchnię górną i dolną

(model Compact TBF), tylko na powierzchnię dolną (model

Compact BF) lub tylko na powierzchnię górną (model Com-
pact TF).

Wszystkie systemy zostały wyposażone w najbardziej nowo-

czesny model głowicy etykietującej Golf Plus i wykorzystują

najbardziej zaawansowane technologie z nią związane (w tym

opatentowany system QRC – wymiana rolki etykiet poniżej

1 minuty).

Przy zastosowaniu opcjonalnych elementów montażowych,

możliwe jest doposażenie każdej z głowic etykietujących

o nadruk na etykiecie informacji zmiennych z wykorzystaniem

drukarek TTO lub CIJ.

Uniwersalne urządzenie etykietujące do
aplikacji etykiet na powierzchni górnej
i/lub dolnej produktu.
Kompaktowe systemy do łatwego
wdrożenia produkcyjnego.

Seria urządzeń
TBF / BF / TF
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• regulacja miejsca naklejania (opóźnienie względem sygnału startu)
• regulacja prędkości liniowej etykiet
• regulacja wysunięcia (miejsca zatrzymania etykiet względem
krawędzi odklejającej, funkcja parkuj – automatycznie ustawiająca
etykietę na krawędzi odklejającej)

• 10-cyfrowy licznik naklejonych etykiet
• pamięć 50 programów (zestawów parametrów do szybkiego
wyboru) opcjonalnie do 350 programów

• pomijanie od 0 do 10 etykiet na wstędze w przypadku ich braku
(programowane przez operatora)

• multietykietowanie produktów z sygnału startu (od 1 do 9
produktów/etykiet z jednego sygnału startu)

• wyjście sterowania drukarki termotransferowej lub ink-jet
• automatyczny nadruk wszystkich etykiet znajdujących się pomiędzy
drukarką termotransferową a krawędzią odklejającą

• wbudowany 10 wierszowy 16 znakowy notatnik operatorski
przypisany do każdego programu w pamięci urządzenia

FUNKCJE

WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE I DODATKOWE
Wilgotność względna Max 85% bez kondensacji
Temperatura 5-35 °C
Stan powierzchni
przeznaczonej do
etykietowania

Powierzchnia na którą aplikowana jest
etykieta: osuszona, czysta,
bez deformacji i wgłębień

PARAMETRY TECHNICZNE
Napęd etykieciarek Silnik krokowy 12,2Nm
Detekcja krawędzi
etykiet

optyczna – etykiety papierowe
(ultradźwiękowa – etykiety transparentne)

Szybkość wysuwu
etykiet do 60 m/min

Sterowanie PLC, kolorowy pulpit dotykowy
Rola etykiet – wymiar
wewnętrzny rdzenia 40 lub 76 (zalecane) mm

Rola etykiet – wymiar
zewnętrzny 270 mm

Minimalny rozmiar
etykiety 10 x 10 mm (szer. x dł.)

Maksymalny rozmiar
etykiety 160 x 300 mm (szer. x dł.)

Szerokość taśmy 300 mm

Długość przenośnika 1800 mm (Compact TF – 1500 mm;
Compact TBF+S – 2325 mm)

Wysokość robocza 800-1000 mm
Prędkość pasa
przenośnika 16-60 m/min

Napędy przenośników NORD/SEW
Zasilanie 230 VAC 50 Hz
Tolerancja podania
etykiety

+/- 1,5 mm przy prędkości wysuwu
do 60 m/min

TBF / BF / TF / dane techniczne


